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 Plynulá modulácia výkonu

 Ekvitermická regulácia (pri použití zodpovedajúceho pries-
torového regulátora a zapojení vonkajšieho snímača)

 Elektronické zapaľovanie

 Autodiagnostika (rozšírená schopnosť identifi kácie neštan-
dardných stavov / pamäť chybových hlásení)

 Mikroprocesorové riadenie

 Jednoduché a prehľadné ovládanie

 Funkcia trvalý KOMFORT TV - predohrev výmenníka TV 

(len kombi verzia)

 By-pass

 Možnosť pripojenia eBUS regulátora

 Dopúšťací ventil so spätnou klapkou

 Filter TV

 Protimrazová ochrana

 2-rýchlostné čerpadlo

 Možnosť dopojenia externého zásobníka TV

Vlastnosti
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Princíp kondenzácie

U bežného kotla klasickej konštrukcie odchádza zostatkové teplo 
(latentné teplo) obsiahnuté v spalinách bez ďalšieho úžitku do ovz-
dušia. Kondenzačný kotol toto zostatkové teplo dokáže za určitých 
podmienok zužitkovať. 

Paradoxne udávaná hodnota účinnosti 108 % vychádza z defi nície 
spaľného tepla, ktoré v sebe zahrnuje práve spomínané zostatkové 
teplo (latentné teplo). U bežných kotlov je udávaná hodnota účin-
nosti na základe výpočtu z výhrevnosti, ktorá naopak zostatkové 
teplo v sebe nezahrňuje.

Hlavný princíp vysokej účinnosti kondenzačných kotlov spočíva 

v konštrukcii výmenníka spaliny voda (viď výmenník VV). Výmen-

ník sa skladá z dvoch komôr, z ktorých v jednej prebieha proces 

spaľovací a v druhej proces kondenzačný. Pri spaľovaní plynu tok 

spalín prechádza z hlavnej spaľovacej časti do komory konden-

začnej. Kondenzačnú komoru tvorí teplovýmenná plocha, na ktorej 

dochádza ku kondenzácii vodnej pary obsiahnutej v spalinách. Je 

však treba povedať, že ku kondenzácii dochádza hlavne vtedy, ak je 
teplota vykurovacej vody pod hodnotou rosného bodu (50 - 55 °C). 

Zkondenzovaná a ohriata vodná para predáva svoj tepelný poten-

ciál späť cez výmenník do vykurovacej sústavy.

Z toho teda vyplýva, že pri dimenzovaní vykurovacej sústavy by mal 

byť braný ohľad na nízky tepelný spád vykurovacích telies, napr. 
50/30.

Ďalej je treba povedať, že je možné kondenzačné kotly inštalovať na 

staršie systémy, pretože v minulosti vzhľadom k účinnosti kotlov na 
tuhé palivá boli systémy voči dnešným podmienkam predimenzova-
né.     
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Technické parametre

Základné parametre pre typ 24 KKV / 28 KKV / 28 KKO
24 KKV

28 KKV 
28 KKO

24 KKV
28 KKV 
28 KKO

ZP Propan

Maximálny tepelný výkon pri tep. spáde (80/60)/(50/30)  (KW) 25 / 27,9 29 / 31,7 24,8 / 26,8 28,7 / 30,6

Minimálny tepelný výkon pri tep. spáde (80/60)/(50/30)   (KW) 4,2 / 5,0 5 / 5,7 4,2 / 4,7 4,9 / 5,6

Maximálny tepelný príkon     (KW) 25,6 29,6 25,5 29,5

Minimálny tepelný príkon      (KW) 4,5 5,3 4,5 5,2

Účinnosť pri 80/60 °C             (%) 98,1 98,1 97,1 97,1

Účinnosť pri 50/30 °C             (%) 105 104 101,7 101,4

Max. dosiahnuteľná účinnosť pri 40 / 30 °C       (%) 108,2 108,2 107,9 107,9

Spotreba plynu (Q max)       (m3/h) 2,7 3,13 1,04 1,21

Spotreba plynu (Q min)        (m3/h) 0,48 0,56 0,18 0,21

Vstupný tlak plynu                (mbar) 20 20 37 37

El. krytie IP 45 IP 45

El. klasifi kácia 1 1

Napätie                                 (V/Hz) 230/50 230/50

Príkon                                     (W) 123 125 123 125

Hmotnosť kotla bez vody        (kg) 44 44 44 44

Rozmery (v/š/h)                    (mm) 780/450/323 780/450/323

Hlučnosť                                 (dB) do 55 do 55
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Technické parametre

Parametre - vykurovací okruh pre 24 KKV / 28 KKV / 28 KKO

Teplotný rozsah vykurovacej vody                  (°C) 35 - 87

Maximálny pracovný pretlak                           (bar) 3

Minimálny pracovny tlak                                 (bar) 0,6

Odporúčaný pracovný tlak                              (bar) 1,2 - 2

Objem kotla (množstvo vykurovacej vody)      (l) 2,7

Objem expanznej nádoby                                (l) 10

Maximálny tlak expanznej nádoby                   (bar) 3

Parametre - teplá voda pre 24 KKV / 28 KKV / 28 KKO* 24KKV 28KKV

nastaviteľný teplotný rozsah TV**                    (°C) 37 - 63 (až 65 °C pre verziu 28 KKO)

Maximálny pracovný tlak v okruhu TV             (bar) 10

Minimálny pracovný tlak v okruhu                   (bar) 0,5

Minimálny prietok TV                                       (l/min) 1,5

Maximálny prietok TV***                                 (l/min) 10 12

množstvo odobranej TV pri Δt 30°C                (l/min) 11,8 14

* platí len v prípade, že je pripojený zásobník teplej vody

** závisí na prietoku teplej vody
*** s obmedzovačom prietoku
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Technické parametre

Parametre - odťah spalín pre 24 KKV / 28 KKV / 28 KKO zemný plyn propan

Zpôsob prevedenia turbo

Maximálna dĺžka súosého oddymenia 60/100 - vertikálne            (Em) 9 6

Minimálna dĺžka súosého oddymenia 60/100 - vertikálne             (Em) 0,5 0,5

Maximálna dĺžka súosého oddymenia 60/100 - horizontálne*       (Em) 8 5

Minimálna dĺžka súosého oddymenia 60/100 - horizontálne*        (Em) 0,5 0,5

Maximálna dĺžka súosého oddymenia 80/125 - vertikálne             (Em) 13 10

Minimálna dĺžka súosého oddymenia 80/125 - vertikálne              (Em) 0,5 0,5

Maximálna dĺžka súosého oddymenia 80/125 - horizontálne*        (Em) 12 9

Minimálna dĺžka súosého oddymenia 80/125 - horizontálne*         (Em) 0,5 0,5

Maximálna dĺžka oddeleného oddymenia 80 + 80 - vertikálne       (Em) 2 × 20 2 ×17

Minimálna dĺžka oddeleného oddymenia 80 + 80 - vertikálne         (Em) 2 × 0,5 2 × 0,5

Maximálna dĺžka oddeleného oddymenia 80 + 80 - horizontálne** (Em) 2 × 19 2 × 16

Minimálna dĺžka oddeleného oddymenia 80 + 80 - horizontálne**  (Em) 2 × 0,5 2 × 0,5

Hmotnostný prietok spalín pre 24 KKV                                            (g/s) 11,49

Hmotnostný prietok spalín pre 28 KKV                                            (g/s) 13,36

*   + 1 koleno 90°
**  + 2 kolená 90°
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Ochranné funkcie kotla

Protimrazová ochrana

Ak snímač teploty VV v kotle zaznamená pokles teploty pod 
8 °C, dôjde k spusteniu čerpadla bez ohľadu na požiadavku 
izbového regulátora alebo bez ohľadu na nastavenie letného 
režimu. Ak teplota stúpne nad 10 °C, čerpadlo sa vypne. Ak 
však naopak teplota klesne pod 5 °C, zapne sa horák. Kotol 
horí do doby, než dosiahne 35 °C. 3-cestný motorický ventil 
sa u funkcie protimrazovej ochrany vždy automaticky nastaví 
do stredovej polohy. Teda časť tepla odchádza do vykuro-

vacieho okruhu a časť do okruhu TV (platí len pre okruh TV 

v kotle).

Protimrazová ochrana zásobníka TV

Ak snímač zaznamená pokles teploty pod hodnotu 10 °C, 

je zásobník automaticky dohrievaný na hodnotu 15 °C. Táto 

funkcia je aktívna len pri zapojení NTC snímača.

Ochrana čerpadla VV

Ochrana čerpadla proti jeho blokácii vplyvom dlhšej od-
stávky je zaistená krátkym pretočením na cca 20 sekúnd. 

Ak je kotol bez požiadavky na ohrev VV alebo TV, potom je 

ochrana proti zablokovaniu čerpadla aktivovaná vždy v 23 
hodinových cykloch.

Dobeh čerpadla VV

Ak je kotol riadený izbovým termostatom, čerpadlo beží ešte 
5 min. po požiadavke ukončenia ohrevu VV. Ak je kotol pre-
vádzkovaný s prepojkou (klemou) na svorkovnici izbového 
termostatu, čerpadlo beží stále. Parameter dobehu čerpadla 
po ukončení požiadavky vykurovania je možné meniť v roz-
sahu  2-60 min.

Dobeh čerpadla TV

U kotlov s kombinovaným ohrevom je po ukončení odberu 

TV čerpadlo v činnosti ešte ďalších 30 s. Ak je u systémovej 

verzie pripojený externý zásobník TV, potom je čerpadlo 

v činnosti 80 s po ukončení požiadavky na ohrev TV. Para-

meter dobehu čerpadla pre externý zásobník TV je možné 

zmeniť v rozsahu 0 - 800 s.
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Anticyklácia

Touto funkciou je kotol chránený proti častým štartom, 
ktoré sú nežiaduce z hľadiska životnosti kotla. Anticyklačná 
funkcia je aktívna len v režime kúrenia. Ak dôjde k vypnutiu 
kotla vplyvom dosiahnutia nastavenej teploty alebo izbovým 
regulátorom, potom k opätovnému zapáleniu dôjde po splne-
ní nasledujúcich podmienok. 

1. V závislosti na nastavenej teplote VV, je vypočítavaná 

doba do ďalšieho zapálenia kotla. Nastavenie kotla umož-

ňuje tento čas upraviť v rozsahu 2 - 60 min. Z výroby je 

nastavený maximálny možný čas do ďalšieho zapálenia na 

20 min (pri 20 °C sú časy zhodné s výrobným nastavením a 

lineárne klesajú so zvyšujúcou sa teplotou). V praxi sa kotol 

chová tak, že čím je nastavená teplota VV vyššia, tým je 

interval ďalšieho spustenia kratší a naopak - viď graf 1.

2. Ak teplota v kotle klesá veľmi rýchlo, môže prísť k zrušeniu 

časového intervalu opakovaného zapálenia popísanému v 

bode 1 (vyššia priorita). Potom platí závislosť uvedená v gra-

fe 2. Príklad: Kotol vypol pri dosiahnutí nastavenej teploty 38 
°C (alebo izbovým regulátorom). Podľa grafu následne platí: 
nastavená teplota 38 °C - pokles teploty o 10 °C - hysteréza 

5 °C = 23 °C = opätovné spustenie (ak je požiadavka na 

kúrenie) kotla bez ohľadu na blokovací čas kotla.

Poznámka: Aktuálne anticyklačné odrátavanie je možné 

zrušiť vypnutím a opätovným spustením kotla (hlavným 
vypínačom).

Ochranné funkcie kotla

2 min

60 min

20 min výrobné nastavenie

možné maximum

možné minimum

blokovací čas horáka

87 °C
max. nastaviteľná 
teplota vyk. vody

20°C

Graf 1

30

rozdiel teploty (Δt)

10

7

22 38 87 nastaviteľná teplota 

vykurovacej vody

Graf 2
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Opakované zapálenie
Kotol má pre zapálenie 5 pokusov. Pri prvom pokuse o za-
pálenie (cca 6 sekúnd), kotol štartuje na 50% svojho výkonu. 
Ak sa kotlu nepodarí zapáliť, potom 2. až 5. pokus kotol 
zapaľuje na 80% svojho výkonu. Ak sa kotlu nepodarí zapáliť 
ani po 5. pokusoch, potom dôjde k blokovaniu jeho funkcie 
a zobrazeniu chybového hlásenia F.28. Ak sa podarí zapáliť 
plameň horáka na 2. až 5. pokus a následne je kotol vplyvom 
požiadavky vypnutý, je tu aktivovaný bezpečnostný interval 

v dĺžke trvania 15 minút. V tomto časovom intervale štartuje 

kotol pri prípadnom opätovnom zapálení vždy na 80%. Ak 

kotol štartuje po 15. minútach od posledného ukončenia 

práce horáka, potom je štartovací výkon späť na 50%.

Ochrana 3-cestného ventilu

Ak nie je  počas uplynutia 23 hodín požiadavka na funkciu 

3-cestného motorického ventilu, prepne sa ventil automatic-

ky z režimu vykurovania do režimu teplej vody a potom do 

strednej pozície. Ventil v tejto pozícii zostáva do doby ďalšej 
požiadavky.

Upozornenie: Všetky ochranné funkcie sú v činnosti len 
vtedy, ak je kotol pripojený k sieťovému napätiu (vidlica 
elektrického prívodu je zasunutá do zástrčky a hlavný 

vypínač je v polohe zapnuté (je stlačený).

Prerušenie dodávky el. energie

Pri prerušení dodávky el. energie dôjde k vypnutiu kotla a 
uzatvoreniu plynovej armatúry. Pri obnovení dodávky el. 
energie je kotol v prípade požiadavky automaticky zapnutý. 
Ak je na ovládacom paneli signalizovaná porucha, vykonajte 
pomocou tlačidla „RESET“ odblokovanie kotla.

Prehriatie kotla

K prehriatiu kotla môže dôjsť len za neštandardných podmie-

nok (napr. neodborným zásahom do kotla). Za celú dobu čin-

nosti kotla je porovnávaná prostredníctvom NTC snímačov 

vstupnej a výstupnej teploty VV. Ak pri porovnávaní vstupnej 

a výstupnej teploty dôjde k rozdielu väčšiemu ako 35 °C, 

potom kotol obmedzuje svoj výkon až na svoju minimálnu 

možnú medzu, alebo dôjde k ukončeniu činnosti horáka. 

Pri tom je braný ohľad na nastavenú teplotu VV, alebo TV. 

Ak aj cez uvedené podmienky dosiahne jeden zo snímačov 
teplotu 110 °C, potom dôjde k bezpečnostnému odstaveniu 

kotla (porucha F.20) a v činnosti je len čerpadlo VV, ktoré sa 

automaticky vypne až pri dosiahnutí teploty 80 °C. Po tomto 
stave je nutné vykonať reset kotla. 

Poznámka: Čerpadlo dochladzuje kotol na 80 °C už pri 
prekročení teploty 97 °C.

Ochranné funkcie kotla
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Základný popis kotla Lev 24 / 28 KKV

doskový výmenník teplej vody

3-cestný motorický ventil

spätná klapka dopúšťania

primárny výmenník

snímač vykurovacej vody

zapaľovacia a uzemňovacia 

elektróda

ventilátor

plynový ventil

zapaľovacie trafo

sifón (kondenzát)

odvod kondenzátu 
z výmenníka vykurovacej 

vody

odťah spalín

expanzná nádoba

odberné miesto pre meranie 

spalín

čerpadlo

NTC snímač vratnej

vykurovacej vody
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Základný popis kotla Lev 28 KKO

odťah spalínzapaľovacia a uzemňovacia 
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čerpadlo
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snímač vykurovacej vody

NTC snímač vratnej 
vykurovacej vody

3-cestný motorický ventil
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Výmenník VV - schéma funkcie

izolácia

tok ochladzovaných 

spalín

vykurovacia voda
výmenník spalín

kondenzát

odtok kondenzátu 
do sifónu

tok spaľovacieho 
vzduchu

vykurovacia voda

horák

ventilátor vháňajúci 

zmes plynu a vzduchu

výstup spalín do 
oddymenia

Výmenník je vyrobený zo 
zliatiny hliníka a horčíka. 

Výmenník vyniká predo-
všetkým teplovýmennými 

účinkami. 

kondenzačná 

komora

spaľovacia komora
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Schéma funkcie kotla 24 KKV / 28 KKV
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30

31

1. odvod spalín

2. odvzdušňovací ventil

3. expanzná nádoba

4. primárny výmenník

5. odvzdušňovací ventil čerpadla

6. 2-rychlostné čerpadlo

7. poistný ventil

8. NTC snímač vratnej vykurova-

cej vody

9. 3-cestný ventil

10. výmenník teplej vody

11. snímač prietoku teplej vody

12. vypúšťací ventil

13. zpätná klapka

14. napúšťací ventil

15. fi lter teplej vody s obmedzova-

čom prietoku (príbal)
16. vstup vykurovacej vody

17. vstup teplej vody

18. vstup plynu

19. výstup teplej vody

20. výstup vykurovacej vody

21. odvod kondenzátu
22. by-pass (nastaviteľný)

23. NTC snímač teplej vody

24. snímač tlaku

25. sifón

26. fi lter teplej vody

27. plynový ventil

28. ventilátor

29. horák

30. NTC snímač teploty 

vykurovacej vody 

31. prívod vzduchu
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Schéma funkcie kotla 28 KKO
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1. odvod spalín
2. odvzdušňovací ventil
3. expanzná nádoba
4. primárny výmenník 
5. odvzdušňovací ventil čerpadla
6. 2-rýchlostné čerpadlo
7. poistný ventil
8. NTC snímač vykurovacej vody

9. 3-cestný mot. ventil

10. vypúšťací ventil

11. vstup vykurovacej vody

12. zaslepený vstup teplej vody 

(určené pre zásobník teplej 

vody)

13. vstup plynu

14. zaslepený výstup teplej vody 

(určené pre zásobník teplej 
vody)

15. výstup vykurovacej vody

16. odvod kondenzátu

17. by-pass (nastaviteľný)
18. snímač tlaku
19. sifón

20. fi lter teplej vody (nevyužitý)

21. plynový ventil
22. ventilátor
23. horák
24. snímač teploty 
vykurovacej vody
25. prívod spaľovacie-
ho vzduchu
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Pripojovacie rozmery kotla 
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1. Vstup VV G ¾“ 5. Výstup VV  G ¾“

2. Vstup TV G ¾“ (len KKV) 6. Odvod kondenzátu  Ø 19mm

3. Vstup plynu G ¾“ 7. prepad poistného ventilu Ø 15mm

4. Výstup TV G ¾“ (len KKV)



Ovládanie kotla
 Režim čítania
 Režim nastavenia

 Chybové hlásenia
 Servisná úroveň - nastavenie parametrov
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Ovládací panel - popis

indikácia tlaku režim čítania 
/ signalizácia úniku vody

indikácia zapálenia 
plameňa

indikácia poruchy
indikácia teplej vody režim 
čítania / nastavenia

indikácia vykurovacej vody
režim čítania / nastavenia

hlavný vypínač 

tlačidlo pre zvyšovanie 
hodnoty nastavovaného 

parametra
tlačidlo pre znižovanie 

hodnoty nastavovaného 
parametra

RESET tlačidlo pre 
odblokovanie poruchy 

(viď Chybové hlásenia)

tlačidlo pre prepínanie 
mezi jednotlivými režima-

mi (čítanie a nastavenie)
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Ovládací panel - popis

Spustenie a vypnutie kotla sa robí pomocou hlavného vypí-
nača. 

Upozornenie: Kotol je vybavený poistkou proti náhod-

nému stisku tlačidla MODE a tým tak zabraňuje urobiť 

nechcené zmeny v nastavenie kotla („Detská poistka“). Pri 

požiadavke čítania alebo nastavenia jednotlivých úrovní 

kotla je treba prvý krát tlačidlo MODE držať stlačené dlhšie 

ako 2 sekundy. Ďalšia odozva na stisk tlačidla MODE je 

takmer okamžitá.

Kotol je okrem užívateľskej úrovne vybavený možnosťou vstu-

pu do tzv „servisnej úrovne“. Tu je možné sledovať nasledu-

júce:

1. Priebeh činnosti kotla (vrátane zapaľovacieho procesu).

2. Pamäť chybových hlásení (až 10 pozícií).

3. Nastavenie parametrov kotla (výkon kotla, dobeh čerpadla 
atď.).

Vstup do týchto úrovní je bežnému užívateľovi znemožnený. 
Pre vstup do „servisnej úrovne“ je potreba vstupného kódu, 
ktorý je uvedený v časti „Servisná úroveň“. Vstup je určený  
len autorizovaným servisným partnerom.

Pomocou ovládacieho panela je možné sledovať údaje o ak-
tuálnych hodnotách a nastavovať žiadané parametre.

Upozornenie: Ak zapneme kotol hlavným vypínačom, je 
jeho činnosť pri požiadavke na vykurovanie zahájená po 
uplynutí 2 minút.
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Ovládací panel - popis

Hlavný vypínač - prvé spustenie kotla

Po zapnutí kotla hlavným vypínačom je aktivovaná len 
činnosť čerpadla a testovacia fáza ochranných a snímacích 
prvkov. Požiadavka na vykurovanie nie je akceptovaná. 
Ak je vstupná a výstupná teplota vykurovacej vody v kotle 
vyrovnaná a test prebehol v poriadku, kotol svoju činnosť v 
prípade požiadavky na vykurovanie zaháji. Doba zopnutia 
kotla je predovšetkým závislá na vyhotovenia a veľkosti 
vykurovacieho systému (čím rýchlejšie sa teploty vyrovnajú, 

tím rýchlejšie kotol začne zohrievať vykurovaciu vodu). V 

prípade požiadavky na ohrev teplej vody sa po zapnutí kotla 

hlavným vypínačom doba začatia ohrevu výrazne skráti, 

lebo porovnávanie vstupnej a výstupnej teploty vykurovacej 

vody nie je brané na zreteľ.
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Zobrazenie teploty TV 

Pri odbere TV (min 1,5 l/min) sa zobrazí na displeji kotla požadovaná / nastavená teplota 

TV. Tento stav je indikovaný led-diódou u symbolu kohútik - dióda svieti. Poznámka: platí 

len pre verzie s kombinovaným ohrevom 24 KKV a 28 KKV.

Ak je pripojený ku kotlu 28 KKO (systémová verzia) externý zásobník, potom je možné 

stlačením tlačidla „+“ na 2 sekundy zobraziť na displeji aktuálnu teplotu TV

v zásobníku. Po 30 sekundách sa zobrazenie automaticky vracia na zobrazenie teploty VV.

Poznámka: Aktuálna teplota TV v zásobníku sa na displeji kotla zobrazí len vtedy, ak je 

pripojený tzv. NTC snímač (odporový snímač). Ak je pripojený klasický bimetalový termos-

tat, teplota sa na displeji kotla nezobrazuje.

Upozornenie: Pri nahrievaní zásobníka TV (verzia KKO) je tento stav indikovaný diódov 
pri symbole  - dióda svieti.

Zobrazenie teploty VV 

Po spustení kotla hlavným vypínačom sa na displeji zobrazí aktuálna teplota VV. Tento 
stav je indikovaný led-diódou u symbolu radiátor - dióda svieti.

Ovládací panel - režim čítania
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Upozornenie na pokles tlaku VV 

Ak tlak vody v kotle klesne pod hodnotu 0,6 bar, alebo naopak prekročí hodnotu 2,8 bar, 

zobrazí sa údaj tlaku na displeji. Zároveň je zobrazenie tlaku sprevádzané blikajúcou dió-

dou u symbolu tlaku. Ak tlak v kotle klesne pod hodnotu 0,3 bar, potom je kotol z bezpeč-
nostných dôvodov odstavený z prevádzky.

Ovládací panel - režim čítania

Zobrazenie posledných chybových hlásení 

Kotly radu Lev disponujú pamäťou pre 10 posledných chybových hlásení.

Pre ich zobrazenie podržte cca 5 sekúnd súčasne tlačidlo MODE a tlačidlo „ - ” do kým 
na displeji nezačne striedavo preblikávať číslo pozície (1 až 10) a číslo chyby.

Pre listovanie medzi nimi použite tlačidlo „ + ”.

+
5 s

Zobrazenie tlaku VV 
Stlačte tlačidlo MODE na viac ako 2 s. Tlak VV (uvedené v baroch) v systéme sa zobrazí 
na displeji na dobu 30 sekúnd. Zároveň prebieha indikácia u symbolu ukazovateľ - dióda 
svieti.
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Ovládací panel - režim nastavenia

Nastavenia teploty TV 

Stlačte tlačidlo MODE na 2 sekundy. Potom stlačte tlačidlo MODE toľkokrát, pokiaľ sa 

u symbolu kohútik nerozbliká dióda. Stlačením tlačidla (+) alebo (–) nastavte žiadaný 

parameter teploty TV. 

Rozsah nastavenia pre verzie 24 KKV a 28 KKV je: --, 37 °C až 63 °C (po jednom stupni).

Pre odstavenie ohrevu TV zadajte parameter (--).

Rozsah nastavenia pre verziu KKO je: --, 37 °C až 65 °C (po jednom stupni). Pre odstave-
nie ohrevu TV zadajte parameter (--).

Poznámka: Tento postup nastavenia platí aj pre verziu 28 KKO, len ak je použitý tzv. NTC 
snímač (odporový snímač). Ak je zásobník TV osadený bimetalovým termostatom, nasta-

venie pomocou displeja kotla nie je možné.

Nastavenie teploty VV 

Stlačte tlačidlo MODE na 2 sekundy. Potom stlačte tlačidlo MODE toľkokrát, pokiaľ sa 
u symbolu radiátor nerozbliká dióda. Stlačením tlačidla (+) alebo (–) nastavte žiadaný 

parameter teploty VV. Rozsah nastavenia je: --, 35 °C až 87 °C (po jednom stupni). Pre 
odstavenie ohrevu VV (funkcia LETO) zadajte parameter (--).
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Komfortný režim prípravy TV 

Trvalý komfort

Použitím tejto funkcie je možné dosiahnuť ešte rýchlejšiu dodávku TV k odbernému miestu. 
V tomto režime kotol priebežne predohrieva výmenník TV na teplotu 63 °C. Kotol opätovne 
aktivuje funkciu predohrevu pri poklese teploty pod 50 °C. 

Postup nastavenia: Stlačte tlačidlo MODE na 2 sekundy. Následne stlačte tlačidlo MODE toľko-
krát, pokiaľ sa na displeji kotla nezobrazí údaj P0 alebo P1.

Pre aktiváciu funkcie „Trvalý komfort prípravy TV“ pomocou tlačidiel (+) alebo (-) vyberte para-
meter P1.

Pre vypnutie funkcie „Trvalý komfort prípravy TV“ pomocou tlačidiel (+) alebo (-) vyberte para-

meter P0.

Trvalá funkcia predohrevu TV je aktívna len:

  v režime LETO (vykurovanie vypnuté)

  v intervaloch, kedy je kotol vypnutý izbovým regulátorom

Výrobné nastavenie je P0. To znamená, že z výroby je táto funkcia vypnutá.

Upozornenie: Túto funkciu je možné aktivovať len u kombinovanej verzie 24 KKV a 28 KKV. 
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Indikácia servisnej prehliadky 

Indikácia preventívnej prehliadky

V prípade zobrazenia hlásenia „SE“ je užívateľ informovaný o potrebe vykonania preventívnej 
prehliadky kotla. Zobrazený údaj „SE“sa striedavo mení s aktuálnym zobrazením displeja, 
napr. parameter teploty vykurovacej vody v kotle. Hlásenie o potrebe  preventívnej prehliadky 
kotla sa užívateľovi zobrazí len vtedy, ak je v servisnom móde aktivované. Z výroby je tento 
druh hlásenia vypnutý.
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Ekvitermický režim

Pri tomto spôsobe regulácie je výstupná teplota z kotla 

riadená na základe vonkajšej teploty. Pri nastavovaní musia 

byť všetky radiátorové ventily otvorené na maximum, dvere 

a okná musia byť zatvorené. Nastavenie robíme po malých 

krokoch a po každej zmene sa počká cca 2 hodiny.

Upozornenie: Ekvitermickú reguláciu kotla je možné pre-
vádzkovať za predpokladu, že je ku kotlu pripojený izbový 
regulátor značky Protherm, typ Thermolink B, Thermolink 
P alebo Thermolink RC. Ďalej musí byť ku kotlu pripojený 
vhodne umiestnený snímač vonkajšej teploty. Všetky na-
stavenia ekvitermickej regulácie sa robia prostredníctvom 
izbového regulátora (viď kapitola „Príslušenstvo kotla“).

Upozornenie: Nastavením maximálnej teploty vykuro-

vacej vody na ovládacom panely kotla môžte ovplyvniť 

činnosť ekvitermickej regulácie. Teplota vykurovacej vody 

zvolená na ovládacom panely kotla je zároveň teplotou 

obmedzovacou. Izbový regulátor svojou požiadavkou 
nemôže prekročiť teplotnú hranicu zadanú na ovládacom 
panely kotla.

Vhodné nastavenie teploty vykurovacej vody na ovládacom 
panely kotla je jedným zo spôsobou ochrany proti prekroče-
niu maximálnej povolenej teploty do vykurovacieho systému 
(podlahové vykurovanie). I tak odporúčame osadiť vykurova-
cí systém dodatočnou bezpečnostnou armatúrou, ktorá bude 
nežiadúcemu zvýšeniu teploty zabraňovať.
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Schéma nastavenia kotla

dióda bliká

odporúčaná hodnota tlaku
je 1 - 2 bar

Pri poklese pod 0,3 bar sa 
kotol vypne

dióda bliká

rozsah nastavenia je 
35 - 87 °C

interval nastavenia je 1°C

- vypnuté/režim 
LETO

postupujte podľa návodu

dióda bliká

rozsah nast. je 37 - 63 °C 
až 65 °C pre verziu 28 KKO

P1 = zapn

Parameter je platný len pre 
verzie 24 KKV a 28 KKV.

uté

Pomocou tlačidiel (+) alebo (-) 
vyberte P1 alebo P0. 

P0 = vypnuté
interval nastavenia je 1°C

- vypnuté

Štart

Teplota 
vykurovacej 
vody

Tlak vody 
v kotle 

Nastavenie teploty 

vykurovacej vody
Nastavenie teploty 
teplej vody

Komfortný režim (TV) -  
trvalý komfort

Upozornenie na pokles tlaku 

vykurovacej vody
Zobrazenie chyby Servisné hlásenie

Vykonajte pomocou tlačidla 
RESET obnovenie chodu 
kotla. Ak porucha trvá, 
volajte autorizovaný servis.

Informácia o servisnom hlásení sa 
zobrazí po uplynutí nastaveného 
intervalu. Funkcia musí byť 
aktivovaná servisným technikom.

u verzie KKO len ak je pripojený 
NTC snímač a zásobník TV Platí len pre verzie KKV
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Chybové hlásenia

F.0 - Prerušený NTC snímač primárneho výmenníka VV. Zmerajte hodnotu NTC snímača. 
Hodnota odporu snímača musí zodpovedať hodnote uvedenej v tabuľke (časť elektroinšta-
lácia). Ak je hodnota snímača v poriadku, urobte kontrolu prívodnej kabeláže. Umiestnenie 

NTC snímača primárneho výmenníka VV nájdete v časti „Komponenty“. Po odstránení 

príčiny nie je treba robiť RESET kotla.

F.1 - Prerušený NTC snímač vratného potrubia VV. Zmerajte hodnotu NTC snímača. Hod-

nota odporu snímača musí zodpovedať hodnote uvedenej v tabuľke (časť elektroinštalácia). 

Ak je hodnota snímača v poriadku, urobte kontrolu prívodnej kabeláže. Umiestnenie NTC 

snímača vratného potrubia VV nájdete v časti „Komponenty“. Po odstránení príčiny nie je 

treba robiť RESET kotla.

F.10 - Skrat NTC snímača primárneho výmenníka VV. Snímač v takom prípade vykazuje 
výrazne odlišnú hodnotu oproti hodnote uvedenej v porovnávacej tabuľke. Zmerajte hodno-
tu NTC snímača (časť elektroinštalácia). Umiestnenie NTC snímača primárneho výmenníka 

VV nájdete v časti „Komponenty“. Po odstránení príčiny nie je treba robiť RESET kotla.

Poznámka: Po chybe F.10 môže nasledovať chyba F 29 alebo F.64! Po odstránení príčiny 
je treba urobiť RESET kotla.

Kondenzačné kotly radu Lev sú vybavené funkciou zobrazenia chybového hlásenia. 
V prípade, že dôjde k chybovému hláseniu, na displeji kotla sa striedavo zobrazuje 
kód poruchy „F.“ , identifi kačné číslo chyby a svieti dióda poruchy. Ak kotol zazna-
mená viac chybových hlásení súčasne, jednotlivé chyby sú po sebe zobrazované v 
krátkych časových intervaloch.
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Chybové hlásenia

F.11 - Skrat NTC snímača vratného potrubia VV. Snímač v takom prípade vykazuje výrazne 
odlišnú hodnotu oproti hodnote uvedenej v porovnávacej tabuľke. Zmerajte hodnotu NTC 
snímača (časť elektroinštalácia). Umiestnenie NTC snímača vratného potrubia VV nájdete 
v časti „Komponenty“. Po odstránení príčiny nie je treba robiť RESET kotla.
Poznámka: Po chybe F.10 môže nasledovať chyba F.64! Po odstránení príčiny je treba 
urobiť RESET kotla.

F.13 - Došlo k skratu NTC snímača zásobníka TV. Skontrolujte NTC snímače a vodiče k 
NTC snímačom. Po odstránení príčiny sa porucha automaticky odblokuje.

F.20 - Došlo k prehriatiu kotla. Kotol je z bezpečnostných dôvodov odstavený z prevádzky. 

Po vychladení na teplotu 80 °C a stlačení tlačidla RESET je možné činnosť kotla obnoviť. 

Ak sa jav opakuje, je treba overiť funkciu čerpadla VV, prípadne stav primárneho výmen-

níka. Ďalšími príčinami môže byť chybný NTC snímač primárneho výmenníka, upchatý 

externý fi lter na vratnom potrubí, alebo prekážka vo vykurovacom systéme (odchylka v jeho 
hodnote).

F.22 - Kotol nemá dostatok vody. Kotol je z bezpečnostných dôvodov odstavený, pretože 
tlak v kotle klesol pod 0,29 bar. Ak je dosiahnutý minimálne tlak 0,31 bar, potom je činnosť 

kotla obnovená. Dióda u symbolu TLAK ďalej indikuje požiadavku na doplnenie tlaku VV, 
dokiaľ nie je dosiahnutá minimálna odporúčaná hodnota 0,7 bar. Po doplnení tlaku vykuro-

vacej vody nie je treba robiť RESET kotla.
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Chybové hlásenia

F.23 - Nedostatok vody v systéme, alebo nedostatočný prietok. Chybové hlásenie vzniklo 
na základe vysokého rozdielu teplôt (viac než 35 °C) medzi NTC snímačom VV na primár-
nom výmenníku a NTC snímačom VV na vratnom potrubí. Po odstránení príčiny je nutné 
urobiť RESET kotla.

F.24 - Príliš rýchly nárast teploty VV. Skontrolujte polohu uzatváracích ventilov pod kotlom, 
obehové čerpadlo a prípadne fi lter VV. Po odstránení príčiny je nutné urobiť RESET kotla.

F.27 - Chybná detekcia plameňa. Prúdový rozsah ionizačného okruhu nie je v poriadku. 

Overte či sa plameň pri štarte dostatočne rozširuje po horáku. Overte prípadne nastavenie 

hodnoty CO
2
. Overte, či sa zapaľovacia elektróda/ionizačná elektróda dostatočne nachádza 

v plameni horáku. Skontrolujte zapaľovací/ionizačný kábel, či dostatočne dosadá v konekto-
roch. Po odstránení príčiny je nutné urobiť RESET kotla.

F.28 - Kotol nepotvrdil zapálenie plameňa z dôvodu absolútnej straty ionizačného prúdu. 
Overte či sa plameň pri štarte objaví, alebo či sa dostatočne rozširuje po horáku. Overte 

prípadne nastavenie hodnoty CO
2
. Overte, či sa zapaľovacia elektróda/ionizačná elektróda 

dostatočne nachádza v plameni horáka. Skontrolujte vzdialenosť zapaľovacej/ionizačnej 
elektródy od uzemňovacej elektródy (časť komponenty). Overte zapojenie sieťovej zástrčky 

a dotiahnutie vodičov.Skontrolujte či neprišlo k zaplaveniu spalinovej komory kondenzátom. 
Po odstránení príčiny je nutné urobiť RESET kotla.
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Chybové hlásenia

F.29 - Strata plameňa počas horenia kotla. Overte nastavenie hodnoty CO
2
. Skontrolujte či 

sa vyústenie spalín nenachádza na náveternej strane. Poznámka: Platí predovšetkým pre 
kotly s krátkym odťahom spalín. Po odstránení príčiny je nutné urobiť RESET kotla.

F.32 - Rozdielne otáčky ventilátora. Chyba se zobrazí v prípade, ak má ventilátor rozdielne 
otáčky oproti požiadavke riadiacej jednotky kotla. Maximálny rozdiel môže činiť ± 200 ot/

min. Chyba môže byť spôsobená chybnou kabelážou ventilátora, skontrolujte preto kabeláž 

ventilátora. Po odstránení príčiny je nutné urobiť RESET kotla.

F.49 - Chyba komunikácie pri zapojení eBUS regulátora. Komunikačné napájanie medzi 

kotlom a regulátorom je pod potrebnou úrovňou. Je nutné skontrolovať funkčnosť regulátora 

alebo riadiacu dosku. Po odstránení príčiny nie je nutné urobiť RESET kotla. Meracie napä-

tie na svorkách riadiacej dosky musí byť 15 - 24 V.

F.63 - Chyba EPROM pamäti na riadiacej doske. V prípade, že sa chyba po resete kotla 
(alebo vypnutí a zapnutí hlavného vypínača) opakuje, vymeňte riadiacu dosku. 
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Chybové hlásenia

F.64 - Chyba AD prevodnika na riadiacej doske kotla. Úlohou AD prevodníka je testovať v ur-
čitých časových intervaloch NTC snímače kotla. V prípade, že sa chyba po resete kotla (alebo 
vypnutí a zapnutí hlavného vypínača) opakuje, skontrolujte kabeláž a NTC snímače, až potom 
prípadne vymeňte riadiacu dosku.

F.65 - Riadiaca doska kotla presiahla bezpečnú teplotu pre svoju prevádzku. Kotol sa môže 
nachádzať v prostredí, ktoré je z hľadiska vysokej teploty nevyhovujúce. Ak tomu tak nie je, 

urobte reset kotla. Ak sa chybové hlásenie opakuje, vymeňte riadiacu dosku kotla. 

F.66 - Chyba komunikácie medzi riadiacou doskou kotla a ostatnými elektromodulmi (displej 

- interface atď.). Urobte reset kotla. Ak sa chybové hlásenie opakuje, vymeňte riadiacu dosku 

kotla. 

F.67 - Chyba ionizačného signálu na riadiacej doske kotla. Signál je mimo svoju toleranciu. 
Urobte reset kotla. Ak sa chybové hlásenie opakuje, vymeňte riadiacu dosku kotla. 
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Chybové hlásenia

F.70 - Chyba komunikácie medzi riadiacou doskou kotla a displejom - interface. Pri výmene 
riadiacej dosky, alebo displeja - interface došlo k chybnému vloženiu dosky s už nahratými 
hodnotami z iného kotla. Došlo k dátovému konfl iktu, kotol nie je možné spustiť. Vyberte 
novo vloženú dosku s nezodpovedajúcimi dátami a nahraďte ju doskou s prázdnou pamä-
ťou.

F.71 - Chyba snímačov NTC na výstupnom potrubí VV a na vratnom potrubí VV. Skontro-
lujte vodiče NTC snímačov, NTC snímače a spoľahlivý kontakt medzi NTC snímačmi a 

potrubím pre oba NTC snímače.

F.72 - Neprebehol korektne test snímača VV na primárnom výmenníku a snímača na 

vratnom potrubí VV. Test prebieha raz za 23 hodín, keď kotol nie je v činnosti. Na krátky 

čas je spustené čerpadlo, riadiaca doska kotla porovnáva nárast hodnôt z oboch snímačov. 

Skontrolujte NTC snímače VV a čerpadlo VV.

F.73 - Skrat alebo odpojenie tlakového snímača. Skontrolujte kabeláž tlakového snímača a 
urobte reset kotla. Ak sa chybové hlásenie opakuje, vymeňte tlakový snímač.
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F.74 - Chyba tlakového snímača. Urobte reset kotla. Ak sa chybové hlásenie opakuje, 
vymeňte tlakový snímač.

Er - Chyba komunikácie medzi riadiacou doskou a displejom - interface.
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Lokalizácia chýb 24 / 28 KKV

Zobrazujú sa na displeji nejaké hodno-

ty alebo hlásenia?

Zobrazuje sa na displeji údaj tlaku s 

hodnotou menšou ako 0,6 bar?

Nastavte požiadavku na ohrev VV.

Je na displeji zobrazená teplota VV?

Počkajte cca 60 s.

Svieti porucha F23?

Moduluje kotol pred tým než dosiahne 

požadovanú teplotu (na kotle) ?

Vypne kotol pred dosiahnutím navole-

nej teploty?

Odoberajú radiátory teplo?

Normálna funkcia.

Overte napätie v zástrčke, prípadne skontro-

lujte poistku na hlavnej riadiacej doske.

Doplňte tlak VV nad hodnotu 1,2 bar.

Je zobrazené chybové hlásenie?

Zistite chybu podľa prehľadu poruchových 

stavov.

Príliš veľký rozdiel teploty medzi vstupom a 

výstupom kotla. Sú NTC snímače dobre pri-

pojené?

Príliš veľký rozdiel teploty medzi vstupom a 

výstupom kotla. Aktuálny prietok vykurovacou 

sústavou je príliš nízky.

Teplota vyrástla príliš vysoko, aktuálny prietok 

vykurovacou sústavou je príliš nízky.

Overte funkciu 3-cestného motorického ventilu.

Otočte kohútikom teplej vody.

Ohrieva kotol teplú vodu?

Normálna funkcia.

Skontrolujte snímač tlaku.

Overte nasledujúce:

 Nastavenie teploty VV.

 Nastavenie priestorového 

regulátora, prípad ne jeho 

prepojenie s kotlom. 

Je na displeji 
zobrazená 

teplota TV?

Závadný prie-

tokový snímač.

ÁNO

ŠTART

ÁNO

NIE

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

ÁNO

ÁNO

NIENIE

NIE

NIE

ÁNO ÁNO

NIE

NIE

NIE

ALEBO

NIE
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Lokalizácia chýb 28 KKO

Zobrazujú sa na displeji nejaké hodno-

ty alebo hlásenia?

Zobrazuje sa na displeji údaj tlaku s 

hodnotou menšou ako 0,6 bar?

Nastavte požiadavku na ohrev VV.

Je na displeji zobrazená teplota VV?

Počkajte cca 60 s.

Svieti porucha F23?

Moduluje kotol pred tým než dosiahne 

požadovanú teplotu (na kotle) ?

Vypne kotol pred dosiahnutím navole-

nej teploty?

Odoberajú radiátory teplo?

Normálna funkcia.

Overte napätie v zástrčke, prípadne skontro-

lujte poistku na hlavnej riadiacej doske.

Doplňte tlak VV nad hodnotu 1,2 bar.

Je zobrazené chybové hlásenie?

Zistite chybu podľa prehľadu poruchových 

stavov.

Príliš veľký rozdiel teploty medzi vstupom a 

výstupom kotla. Sú NTC snímače dobre pri-

pojené?

Príliš veľký rozdiel teploty medzi vstupom a 

výstupom kotla. Aktuálny prietok vykurovacou 

sústavou je príliš nízky.

Teplota vyrástla príliš vysoko, aktuálny prietok 

vykurovacou sústavou je príliš nízky.

Otočte kohútikom teplej vody.

Ohrieva kotol zásobník teplej vody?

Normálna funkcia.

Skontrolujte snímač tlaku.

Overte nasledujúce:

 Nastavenie teploty VV.

 Nastavenie priestorového 

regulátora, prípad ne jeho 

prepojenie s kotlom. 

Je na displeji 
zobrazená 

teplota TV?

Závadný 
snímač zásob-

níka.

ÁNO

ŠTART

ÁNO

NIE

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

ÁNO

ÁNO

NIENIE

NIE

NIE

ÁNO ÁNO

NIE

NIE

NIE

ALEBO

NIE

Ak je pripojený externý zásobník teplej vody, 
overte funkciu 3-cestného motorického 

ventilu.
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Servisná úroveň - L1

 Stlačte na cca 8 sekúnd súčasne tlačidlá  MODE a (+) - na displeji kotla sa zobrazí číslo 97.

 Tlačidlá uvoľnite, na displeji kotla sa zobrazí číslo 0. 

 Tlačidlom (+) alebo (-) navoľte číslo 96 - prístupový kód do servisného režimu. 

 Potvrďte prístupový kód stlačením tlačidla MODE na cca 5 sekúnd. 

 Na displeji kotla sa začne striedavo zobrazovať kód L1 a číslo parametra (napríklad 0). 
 Tlačidlami (+) alebo (-) zvoľte číslo parametra, ktorý chcete zmeniť.

 Stlačte pre potvrdenie výberu parametra tlačidlo MODE na cca 5 sekúnd.
 Teraz je možné samotný parameter upravovať pomocou tlačidiel (+) alebo (-).

 Pre potvrdenie zmeny nastavovaného parametra stlačte tlačidlo MODE na cca 5 sekúnd.
 Na displeji kotla sa po potvrdení zmeny parametra striedavo zobrazuje číslo servisnej úrovne L1 a číslo para-

metra, ktorý bol ako posledný zmenený. 

 Zo servisnej úrovne je možné priamo vystúpiť po súčasnom stlačení tlačidiel MODE a (+).

Poznámka: V prípade, že tak neurobíte, po 15. minútach sa displej automaticky vráti do svojho štandardného 

užívateľského zobrazenia. Ak sa bude treba vrátiť do servisnej úrovne v dobe kratšej ako 45 minút (po zadaní 
poslednej zmeny), potom nie je treba pri vyše uvedenom postupe zadávať prístupový kód. Pred ukončením 

prác na zariadení odporúčame pre vymazanie prístupového kódu kotol resetovať pomocou tlačidla RESET.

Upozornenie: Ak hodnotu parametra nie je možné zmeniť, znamená to, že je pevne nastavená z výroby. Para-

meter je určený v takom prípade len na čítanie.
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Nastavenie parametrov - servisný režim L1

Nastavenie výkonu pre vykurovaciu sústavu

Rozsah nastavenia:  24 KKV - 5 až 25 kW
    28 KKV - 6 až 29 kW
    28 KKO - 6 až 29 kW

Interval nastavenia je po 1 kW.
Z výroby je nastavený maximálny výkon.

Nastavenie doby dobehu čerpadla do vykurovacej sústavy po vypnutí priesto-
rového regulátora

Rozsah nastavenia: 2 až 60 minút.

Interval nastavenia je po 1 minúte.

Z výroby je dobeh čerpadla nastavený na 5 minút.

Zobrazenie aktuálnej teploty teplej vody (len KKV)

Tento údaj zobrazuje aktuálnu teplotu teplej vody na výstupe z kotla. 

Údaj je určený len na čítanie a nie je ho možné meniť.
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Zobrazenie stavu izbového regulátora

Tento údaj je určený len pre regulátory s reléovým spínaním.

Stavy:  0 - vypnutý (nie je požiadavka na kúrenie)

  1 - zapnutý (je požiadavka na kúrenie)

Zobrazenie stavu kotlového čerpadla

Tento údaj je určený pre čerpadlo vnútri kotla.

Stavy:  0 - čerpadlo je bez požiadavky

  1 - čerpadlo je v chode

Nastavenie parametrov - servisný režim L1

Zobrazenie aktuálnej teploty teplej vody v externom zásobníku

Tento údaj zobrazuje aktuálnu teplotu teplej vody v externom zásobníku. Tento údaj je prístup-
ný len v prípade, že je zapojený NTC snímač teploty TV v zásobníku. 
Údaj je určený len na čítanie a nie je ho možné meniť.
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Nastavenie parametrov - servisný režim L1

Nastavenie typu funkcie 2 - rýchlostného čerpadla 

Čerpadlo v kotloch radu Lev umožňuje riadenie automatického prepínania rýchlostí čerpadla(I 
- nižší stupeň a II - vyšší stupeň) doskou kotla. Týmto parametrom je možné zvoliť spôsob, 
akým bude doska prepínať rýchlosti čerpadla (I alebo II) podľa toho, či kotol pripravuje vyku-
rovaciu vodu alebo teplú vodu a podľa toho, či prebieha štart čerpadla, či je čerpadlo v chode 
spolu s horákom, alebo či prebieha dobeh čerpadla.
Možné nastavenie parametra je 0, 1, 2 a 3.

Výrobné nastavenie je 2.
Popis jednotlivých nastavení je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Nastavenie Ohrev vody pre vykurovací okruh Ohrev teplej vody

L1 - 19 štart čerpadla horák v činnosti dobeh čerpadla štart čerpadla horák v činnosti dobeh čerpadla

0 300 msek = II 

potom I

II I 300 msek = II 

potom I

II I

1 - ekono-

mické
300 msek = II 

potom I
I I 300 msek = II 

potom I
II I

2 - automa-
tické

300 msek = II 

potom I

závisí od nastave-

ného výkonu kotla*
I 300 msek = II 

potom I

II I

3 II II II II II II

Príklad: (Nastavenie 0 - ohrev vody pre vykurovací okruh) Pri štarte čerpadlo na 0,3 sekundy 
beží na vyšší stupeň rýchlosti (II) a následne sa rýchlosť prepne na nižší stupeň (I). Pri 
spustení horáka sa rýchlosť čerpadla opäť zvýši na stupeň (II). Po ukončení činnosti horá-

ka (dobeh čerpadla) sa rýchlosť čerpadla prepne na nižší stupeň (I). 

* hranica prepínania rýchlostí čerpadla je ~ 60% nastaveného výkonu kotla
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Zobrazenie požiadavky teplej vody

Požiadavka:  0 - nie je požiadavka 

   1 - je požiadavka

Tento parameter zobrazuje len stav požiadavky na teplú vodu. Parameter je určený len na 
čítanie.

Nastavenie parametrov - servisný režim L1

Zobrazenie zvolenej teploty vykurovacej vody kotla 

Tento údaj zobrazuje len zvolenú teplotu vykurovacej vody v užívateľskej úrovni. Údaj je určený 

len na čítanie.

Zobrazenie zvolenej teploty teplej vody 

Tento údaj zobrazuje len zvolenú teplotu teplej vody v užívateľskej úrovni. Údaj je určený len 

na čítanie.
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Zobrazenie požadovanej rýchlosti otáčok ventilátora 

Tento parameter informuje o aktuálnej požiadavke riadiacej dosky na rýchlosť otáčok venti-
látora. Zobrazenú hodnotu je treba vynásobiť × 100. Spoločne s nasledujúcim parametrom 
„34“ je možné porovnávať hodnoty požadované riadiacou doskou a hodnoty aktuálne, ktoré 
sú snímané priamo na ventilátore. V prípade odchylky väčšej ako ±200 ot. / min., dochádza 
k blokácii kotla a zobrazeniu chybového hlásenia F.32. 
Zobrazený údaj na displeji kotla je určený len na čítanie.

Zobrazenie aktuálnej rýchlosti otáčok ventilátora 

Tento parameter informuje o aktuálnej rýchlosti otáčok ventilátora. Zobrazenú hodnotu je treba 

vynásobiť × 100. Spoločne s predchádzajúcim parametrom „33“ je možné porovnávať hodnoty 

požadované riadiacou doskou a hodnoty aktuálne, ktoré sú snímané priamo na ventilátore. 

V prípade odchylky väčšej ako ±200 ot. / min., dochádza k blokácii kotla a zobrazeniu chybo-

vého hlásenia F.32. 

Zobrazený údaj na displeji kotla je určený len na čítanie.

Nastavenie parametrov - servisný režim L1

Zobrazenie pozície 3-cestného motorického ventilu 

Tento parameter informuje o aktuálnej pozícii 3-cestného motorického ventilu.

Pozície:   99 = odber teplej vody

   0 = ventil je otvorený do vykurovacej sústavy
    40 = ventil sa nachádza v strednej pozícii (čiastočne VV a čiastočne TV)

Údaj je určený len na čítanie a nie je možné robiť zmenu.
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Zobrazenie aktuálnej teploty vykurovacej vody 

Zobrazený údaj informuje o aktuálnej teplote (°C) vykurovacej vody na výstupe z kotla.
Tento údaj je určený len na čítanie a nie je možné robiť jeho zmenu.

Zobrazenie prietoku teplej vody len 24 KKV a 28 KKV

Údaj pri zobrazení parametra „36“ informuje o aktuálnej hodnote rýchlosti prietoku v l/min 
nameraný snímačom prietoku.
Tento údaj je určený len na čítanie a nie je možné robiť jeho zmenu.

Zobrazenie aktuálnej teploty vratnej vody

Zobrazený údaj informuje o aktuálnej teplote (°C) vykurovacej vody na vratnom potrubí do 

kotla.

Tento údaj je určený len na čítanie a nie je možné robiť jeho zmenu.

Nastavenie parametrov - servisný režim L1

Kontrola ionizačného prúdu

Zobrazené údaje informujú o tom, či sa ionizačný prúd pohybuje v optimálnej medzi. Zobraze-

né údaje nepredstavujú hodnoty prúdu!

Zobrazovací rozsah je 0 - 10.

Ak je hodnota:  0 - 4 - Ionizačný prúd je dostačujúci - je prítomný plameň

  4 - 8 - Ionizačný prúd nie je úplne v poriadku - hrozí strata plameňa
  8 - 10 - Ionizačný prúd nie je v poriadku - nie je prítomný plameň
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Zvýšenie minimálnych otáčok ventilátora 

Tento parameter slúži pre prípady, kedy je použitá dlhšia trasa oddymenia a horenie kotla je 
v minimálnom výkone (otáčkach ventilátora) nestabilné.

Upozornenie: Zobrazený údaj nepredstavuje aktuálnu rýchlosť ventilátora, ale tzv. nastavený 
„ofset“- odchylku rýchlosti ventilátora oproti najnižšej možnej rýchlosti ventilátora.

Rozsah nastavenia: 0 až 300 ot./min. (0 - 3)
Interval nastavenia: 100 ot./min. 
Výrobné nastavenie: 3 (× 100 = 300 ot./min.)

Zníženie maximálnych otáčok ventilátora 

Upozornenie: Zobrazený údaj nepredstavuje aktuálnu rýchlosť ventilátora, ale tzv. nastavený 

„ofset“- zápornú odchylku rýchlosti ventilátora oproti najvyššej možnej rýchlosti ventilátora.

Rozsah nastavenia: 0 až - 900 ot./min. (0 - 9)

Interval nastavenia: 100 ot./min. 

Výrobné nastavenie: 24 KKV (ZP)  - 4 (× 100 = - 400 ot./min)

Vyžadované nastavenie: 24 KKV (Propán)  - 8 (× 100 = - 800 ot./min)

Výrobné nastavenie: 28 KKV/KKO (ZP)  - 1 (× 100 = - 100 ot./min)
Vyžadované nastavenie: 28 KKV/KKO (Propán) - 7 (× 100 = - 700 ot./min)

Nastavenie parametrov - servisný režim L1

Výrobné nastavenie minimálnej hodnoty rozsahu plynového ventilu

Pri tomto type kotla je uvedený parameter bez funkcie.

Výrobné nastavenie maximálnej hodnoty rozsahu plynového ventilu

Pri tomto type kotla je uvedený parameter bez funkcie.
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Nastavenie parametrov - servisný režim L1

Nastavenie doohrevu TV zo solárneho systému 

Tento parameter umožňuje kotlom radu Lev (len KKV) využívať pre predohrev TV solárny sys-
tém. Predohriata voda zo solárneho systému sa ďalej doohreje vo výmenníku TV v kotle.
Príklad: Kotol je so solárnym systémom spojený cez zásobník solárneho systému a zmiešava-
cí ventil. Teplota TV na zmiešavacom ventile je nastavená rovnaká ako nastavená teplota TV 
v kotle. Ak je teplota v solárnom zásobníku vyššia ako nastavená teplota, zmiešavací ventil ju 
schladí na nastavenú hodnotu a voda pretečie výmenníkom kotla bez nutnosti doohrevu. Ak je 

teplota nižšia, zmiešavací ventil vodu len prepustí a voda sa ďalej doohreje vo výmenníku TV 
v kotle. 
Nastavenie: - 0 alebo 3 - Normálna funkcia ohrevu TV (bez predohrevu solárnym systémom).

 - 1 alebo 2 - Predohrev TV solárnym systémom.

OV

SV

TVOV

RV

Upozornenie: Na zmiešavacej armatúre „RV“ musí byť 

nastavená rovnaká teplota teplej vody ako je požadovaná 

teplota teplej vody na ovládacom panely kotla.
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Nastavenie parametrov - servisný režim L1

Zobrazenie počtu prehriatí kotla 

Údaj zobrazuje počet odstavení kotla z prevádzky vplyvom prekročenia maximálnej povolenej 
teploty za celú dobu jeho prevádzky. 

Zobrazenie počtu nepodarených štartov kotla

Údaj zobrazuje počet nepodarených štartov kotla za celú dobu jeho prevádzky. 

Zobrazenie priemerného času zapálenia

Údaj zobrazuje priemerný čas potrebný na zapálenie plameňa horáka za celú dobu prevádzky 
kotla. Zobrazený údaj je uvádzaný v jednotkách sekúnd. 

Zmena štartovacieho výkonu

U kotlov radu Lev je možné zmeniť podľa potreby štartovací výkon.

Rozsah nastavenia: 40 až 80 % nominálneho výkonu kotla.

Interval nastavenia je po 1 %.

Z výroby je štartovací výkon nastavený na 50 % nominálneho výkonu kotla.
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Nastavenie obmedzení teploty pre vykurovací okruh

Toto nastavenie slúži pre prípady, kde z dlhodobého hľadiska je nutné udržovať teplotu nižšie, 

než dovoluje užívateľský rozsah. Z výroby je nastavená teplota na 87 °C.

Nastavenie parametrov - servisný režim L1

Zobrazenie maximálneho času potrebného na zapálenie

Údaj zobrazuje najdlhší nameraný čas potrebný na zapálenie plameňa horáka za celú dobu 
prevádzky kotla. Zobrazený údaj predstavuje počet sekúnd.  

Zobrazenie zostávajúceho času blokovania horáka

Údaj zobrazuje zostávajúci čas v minútach do ďalšieho zapálenia kotla. Pre tento parameter 

platí, že k prerušeniu horenia došlo vplyvom dosiahnutia nastavenej limitnej teploty vykuro-

vacej vody na ovládacom panely kotla a izbový regulátor je stále zopnutý. Tento parameter 

má náväznosť na anticyklačnú funkciu kotla, kedy zostávajúci čas do ďalšieho zapálenia je 

vypočítavaný na základe nastavenej teploty VV kotla a nastaveného intervalu.
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Zobrazenie počtu zapálení horáku pre ohrev vody do vykurovacieho systému

Hodnota zobrazuje celkový počet zapálení horáku, za celú dobu v ktorej kotol zohrieval vyku-

rovaciu vodu do systému vykurovania. 

U tohoto parametra je použité tzv „MultiLevel“ zobrazenie, kedy je pomocou tlačidla MODE 
prepínané dvojaké zobrazenie displeja pre zistenie výsledku. Pre jednoduchšiu orientáciu je 

číslo s malým písmenom (u) vždy považované za prvé. Príklad: zobrazenie  kedy 

„u1“ predstavuje prvé číslo a druhé zobrazenie displeja „20“ predstavuje zostávajúce dve 
čísla. Získanú hodnotu z oboch zobrazení, teda 120, vynásobíme ×100. Výsledkom je teda 
celkovo 12000 zapálení horáku pre účely ohrevu vody do vykurovacieho systému.

Nastavenie parametrov - servisný režim L1

Zobrazenie počtu hodín pre prípravu teplej vody

Hodnota zobrazuje celkový počet hodín, kedy kotol zohrieval teplú vodu pre odberné miesta.

U tohoto parametra je použité tzv „MultiLevel“ zobrazenie, kedy je pomocou tlačidla MODE 

prepínané dvojaké zobrazenie displeja pre zistenie výsledku. Pre jednoduchšiu orientáciu je 

číslo s malým písmenom (u) vždy považované za prvé. Príklad: zobrazenie  kedy 

„u1“ predstavuje prvé číslo a druhé zobrazenie displeja „20“ predstavuje zostávajúce dve čís-

la. Získanú hodnotu z oboch zobrazení, teda 120, vynásobíme ×10 hodín. Výsledkom je 1200 

hodín, kedy kotol kúril výhradne pre prípravu teplej vody.

Zobrazenie počtu hodín kúrenia do vykurovacej sústavy

Hodnota zobrazuje celkový počet hodín, kedy kotol kúril do vykurovacieho systému.
U tohoto parametra je použité tzv „MultiLevel“ zobrazenie, kedy je pomocou tlačidla MODE 
prepínané dvojaké zobrazenie displeja pre zistenie výsledku. Pre jednoduchšiu orientáciu je 

číslo s malým písmenom (u) vždy považované za prvé. Príklad: zobrazenie  kedy 
„u1“ predstavuje prvé číslo a druhé zobrazenie displeja „20“ predstavuje zostávajúce dve čís-
la. Získanú hodnotu z oboch zobrazení, teda 120, vynásobíme ×10 hodín. Výsledkom je 1200 
hodín, kedy kotol kúril výhradne do vykurovacieho systému.
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Nastavenie parametrov - servisný režim L1

Nastavenie intervalu servisnej prehliadky kotla

V tomto režime je možné nastaviť čas do ďalšej servisnej prehliadky. Po uplynutí tohoto času 

začne v užívateľskom zobrazení na displeji blikať údaj „SE” - upozornenie na potrebu preven-

tívnej servisnej prehliadky.

Rozsah nastavenia je 0 až 29. Zobrazený údaj na displeji kotla je treba násobiť číslom 100 

(hodín). 

Poznámka: Hodnota predstavuje počet hodín prevádzky horáka! Časy ako napr. prevetrá-

vanie spaľovacej komory, dobehy čerpadla, anticyklačné intervaly nie sú do doby prevádzky 
kotla započítavané.

V prípade predčasnej servisnej prehliadky je tak možné zistiť aj zostávajúci čas do preventív-
nej servisnej prehliadky. 

Vypnutie tejto funkcie je možné nastavením symbolu (--) ktorý je za číslom 29 alebo pred 

číslom 0.

Pri nastavení hodnoty 0 začne na displeji blikať údaj „SE” po 10 hodinách prevádzky horáka. 

Zobrazenie počtu zapálení horáku pre prípravu teplej vody  

Hodnota zobrazuje celkový počet zapálení horáku v režime prípravy teplej vody. 
U tohoto parametra je použité tzv „MultiLevel“ zobrazenie, kedy je pomocou tlačidla MODE 
prepínané dvojaké zobrazenie displeja pre zistenie výsledku. Pre jednoduchšiu orientáciu je 

číslo s malým písmenom (u) vždy považované za prvé. Príklad: zobrazenie  kedy 
„u1“ predstavuje prvé číslo a druhé zobrazenie displeja „20“ predstavuje zostávajúce dve 
čísla. Získanú hodnotu z oboch zobrazení, teda 120, vynásobíme ×100. Výsledkom je teda 
celkovo 12000 zapálení horáku pre účely ohrevu teplej vody.
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Nastavenie parametrov - servisný režim L1

Identifi kácia pripojenia izbového termostatu

Týmto parametrom je možné si overiť, či je izbový termostat správne pripojený, alebo či správ-

ne prebieha komunikácia medzi izbovým regulátorom a kotlom.

Upozornenie: Vzťahuje sa len k regulátorom využívajúcim eBUS komunikáciu. Ak je pripo-
jený regulátor s reléovým spínaním, potom túto funkciu kontroly komunikácie nie je možné 

využívať.

Zobrazenie:  0 - regulátor nie je pripojený, alebo s kotlom nekomunikuje 
   1 - regulátor je pripojený a s kotlom komunikuje 

Ochrana proti tlakovým rázom v rozvodoch studenej vody (verzia KKV)

Možnosť zmeny parametra slúži k eliminácii nežiaduceho tlakového rázu, ktorý sa v niekto-
rých prípadoch vyskytuje v rozvodoch studenej vody. Príkladom je splachovacia nádoba WC, 
ktorá pri uzatvorení automatického dopúšťacieho ventilu môže spôsobiť tlakový ráz (pohyb 
stĺpca vody). Vplyvom tohoto tlakového rázu môže dôjsť ku krátkodobému rozpohybovaniu 
snímača prietoku (turbínky) teplej vody, ktorý tak spôsobí nechcenú aktiváciu čerpadla kotla. 

Výrobný parameter 0 = aktivácia zapaľovacieho procesu za účelom ohrevu teplej vody je po 
dosiahnutí prietoku 1,8 l/min.

Modifi kovaný parameter 1 = aktivácia zapaľovacieho procesu za účelom ohrevu teplej vody 

je po dosiahnutí prietoku 3,7 l/min. Zároveň musí byť splnená min. doba činnosti snímača/tur-

bínky v dĺžke trvania 2. sekúnd.
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Nastavenie kotla na parametre zadané vo výrobe

V prípade, že si nie ste istý správnym nastavením, je možné parametre kotla pomocou tohoto 

módu vrátiť na hodnoty zadané pri výrobe.

Nastavenie:  0 - zmena na výrobné parametre nebude nastavená 

   1 - zmena na výrobné parametre bude akceptovaná

Poznámka: Pri vstupe do tohoto parametra sa na displeji vždy zobrazí parameter „0“.

Nastavenie parametrov - servisný režim L1

Nastavenie verzie kotla

Toto nastavenie sa využíva len vtedy, ak dôjde k súčasnej výmene riadiacej dosky kotla a 
dosky displeja / interface. Načítanie aktuálnych dát je tak pri súčasnej výmene oboch dosiek 
znemožnené a v takom prípade je treba nastaviť verziu kotla. Pre tento účel slúži nižšie uve-
dený prehľad kódov, ktoré predstavujú dané verzie kotlov.

Upozornenie: Venujte zvýšenú pozornosť pri zadávaní verzie kotla. Verziu kotla si overte 
na výrobnom štítku. Chybne zadaný parameter môže kotol vážne poškodiť! Ak dôjde k 
chybnému zadaniu verzie kotla, je možné pri opätovnom vstupe urobiť opravu.

Kód verzie kotla:  Lev 24 KKV - 5 

   Lev 28 KKV - 4
    Lev 28 KKO - 6

Upozornenie: Tento parameter je určený len pre servisný zásah fi rmy PROTHERM. Mani-
puláciou s jeho nastavením by mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu kotla. 
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Parameter Názov parametra Výrobné nastavenie

L1 - 0 Nastavenie výkonu pre vykurovaciu sústavu max.

L1 - 1 Nastavenie doby dobehu čerpadla do vykurovacej sústavy 5 minút

- Nastavenie režimu anticyklácie kotla 20 minút

L1 - 19 Nastavenie typu funkcie 2 - rýchlostného čerpadla 2

L1 - 50 Zvýšenie minimálnych otáčok ventilátora 3 (300 ot./min)

L1 - 51 Zníženie maximálnych otáčok ventilátora

24 KKV (ZP) - 4

24 KKV (Propán) - 8

28 KKV/KKO (ZP) - 1

28 KKV/KKO (Propán) - 7

L1 - 58 Nastavenie doohrevu TV zo solárneho systému 0

L1 - 62 Nastavenie štartovacieho výkonu 50 %

L1 - 71 Nastavenie obmedzenia teploty pre vykurovací okruh 87 °C

L1 - 84 Nastavenie intervalu servisnej prehliadky kotla --

L1 - 88 Ochrana proti tlakovým rázom v rozvodoch studenej vody (verzia KKV) 0

L1 - 93 Nastavenie verzie kotla

Lev 24 KKV - 5

Lev 28 KKV - 4

Lev 28 KKO - 6

Tabuľka výrobných nastavení
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Zobrazenie aktuálnych procesov kotla

Kotle radu Lev umožňujú sledovanie aktuálnych procesov počas ich prevádzky. Prístup do 
tejto servisnej úrovne je nasledujúci:

 Stlačte tlačidlo (-) na cca 8 sekúnd
 Na displeji kotla sa zobrazí striedavo písmeno S. a číslo predstavujúce aktuálny proces kotla.
 Pre návrat do užívateľského nastavenia stlačte krátko tlačidlo (-)

Nasledovne je uvedený zoznam najpodstatnejších hlásení.

Aktuálne procesy

Režim kotla pre vykurovací okruh

S.00 nie je požiadavka vykurovania

S.01 aktivovaná činnosť ventilátora / prevetranie spaľovacej komory

S.02 aktivovaná činnosť čerpadla kotla

S.03 zapaľovací proces pre požiadavku ohrevu vykurovacej vody

S.04 plameň zapálený pre požiadavku ohrevu vykurovacej vody

S.05 dobeh čerpadla a ventilátora

S.06 ukončenie ohrevu vykurovacej vody / dobeh ventilátora - prevetranie spaľovacej

komory

S.07 dobeh čerpadla

S.08 beží blokovací čas horáka po ukončení ohrevu vykurovacej vody 
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Zobrazenie aktuálnych procesov kotla

Aktuálne procesy

Režim kotla pre okruh teplej vody

S.10 požiadavka na prípravu teplej vody

S.11 aktivovaná činnosť ventilátora / prevetranie spaľovacej komory

S.13 zapaľovací proces pre požiadavku ohrevu teplej vody

S.14 prebieha príprava teplej vody - plameň je zapálený

S.15 dobeh čerpadla a ventilátora

S.16 ukončenie ohrevu teplej vody / dobeh ventilátora - prevetranie spaľovacej

komory

S.17 dobeh čerpadla
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Aktuálne procesy

Predohrev teplej vody / dobíjanie zásobníka

S.20 prebieha predohrev teplej vody, alebo dobíjanie zásobníka / pretočenie čerpadla 

S.21 aktivovaná činnosť ventilátora / prevetranie spaľovacej komory

S.22 aktivovaná činnosť čerpadla

S.23 zapaľovací proces pre predohrev teplej vody alebo dobíjanie zásobníka

S.24 plameň zapálený pre predohrev teplej vody alebo dobíjanie zásobníka

S.25 dobeh čerpadla a ventilátora

S.26 ukončenie predohrevu teplej vody alebo dobíjania zásobníka / dobeh ventilátora - prevetranie 
spaľovacej komory

S.27 dobeh čerpadla

S.28 beží blokovací čas horáka po ukončení predohrevu teplej vody alebo dobíjania zásobníka

Zobrazenie aktuálnych procesov kotla



55 Návod na servis kotla Lev 24 KKV / 28 KKV / 28 KKO

Zobrazenie aktuálnych procesov kotla

Aktuálne procesy

Špeciálne prípady procesov

S.30 externé zariadenie blokuje ohrev VV

S.31 zariadenie eBUS, alebo nastavený letný režim blokuje ohrev vykurovacej vody

S.32 otáčky ventilátora sú mimo toleranciu - kotol vyčkáva na ich zrovnanie

S.33

S.34 protimrazová ochrana je aktívna

S.41 vysoký tlak vody

S.53 vysoká teplota spiatočky pri teste NTC snímačov VV, kotol vyčkáva na ich vyrovnanie

S.54 rýchly nárast teploty spiatočky pri teste NTC snímačov VV, kotol vyčkáva na ich vyrovnanie

S.95 prebieha kontrola napätia - je blokovaná požiadavka na prípravu VV a TV

S.96 prebieha kontrola NTC snímača vratnej VV - je blokovaná požiadavka na prípravu VV a TV

S.97 prebieha kontrola snímača prietoku - je blokovaná požiadavka na prípravu VV a TV

S.98 prebieha kontrola oboch NTC snímačov VV - je blokovaná požiadavka na prípravu VV a TV



Nastavenie kotla
 Aktivácia servisných programov kotla
 Odvzdušnenie systému

 Nastavenie výkonu kotla
 Nastavenie 3cest. mot. ventilu 
do stredovej polohy
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Aktivácia servisných programov

Nastavenie testovacích programov kotla:

 Vypnite kotol hlavným vypínačom.

 Stlačte tlačidlo (+) a zároveň stlačte hlavný vypínač kotla.

 Stále držte stlačené tlačidlo (+). Na displeji len bliká bodka.

 Do cca 10 sekúnd sa na displeji zobrazí parameter P0.

 Tlačidlom (+) alebo (-) zvoľte parameter žiadaný program 
(P0, P1, P2, alebo P6).

 Tlačidlom MODE potvrďte údaj.

Program Názov programu

P0 Odvzdušnenie systému

P1 Maximálny výkon

P2 Minimálny výkon

P6 Nastavenie 3-CMV do strednej polohy

Upozornenie: Pre ukončenie programu stlačte tlačidlo 
MODE.

Vstup do servisných programov následne umožňuje vybrať 
jeden z niekoľkých základných programov, ktoré sú dôležité 
predovšetkým pre prvé spustenie kotla (viď tabulka).
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Odvzdušnenie systému

Program P0 slúži na odvzdušnenie systému. Po jeho zvolení 
začne kotol v krátkych intervaloch spúšťať a vypínať čerpad-
lo, čím sa snaží odvzdušniť systém cez odvzdušňovací ventil 
čerpadla. 

Program má dva módy: 

 HP - odvzdušnenie okruhu vykurovania

 SP - odvzdušnenie okruhu TV

Nastavenie odvzdušnenia systému:

 Vypnite kotol hlavným vypínačom.

 Stlačte tlačidlo (+) a zároveň stlačte hlavný vypínač kotla.

 Stále držte stlačené tlačidlo (+). Na displeji len bliká bodka.

 Do cca 10 sekúnd sa na displeji zobrazí parameter P0.

 Tlačidlom MODE potvrďte údaj.

 Na displeji sa začne striedať údaj:

   - číslo programu

   - označenie okruhu kúrenia

   - aktuálny tlak.

 V tejto chvíli prebieha odvzdušňovanie okruhu vykurova-
nia.

 Tlačidlom MODE zmeníte režim odvzdušňovania okruhu 
vykurovania a odvzdušňovanie okruhu TV.

 Na displeji sa začne striedať údaj:

   - číslo programu

   - označenie okruhu TV

   - aktuálny tlak.

 V tejto chvíli prebieha odvzdušňovanie okruhu TV.

 Tlačidlom MODE program P0 ukončíte.
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Nastavenie parametrov spaľovania

 Pre nastavenie parametrov spaľovania slúžia programy P1 
a P2.

 Pre meranie parametrov spaľovania je nutné použiť analy-
zátor spalín.

 Pred nastavením kotla, ak to technický stav kotla umožňu-
je, odporúčame nechať kotol min 30 min horieť. 

Poznámka: Platí pre nové kotle.

 Pred nastavením kotla by mal byť vykurovací systém 

vychladený.

 Odberné miesto pre meranie spalín sa nachádza u vyúste-

ní spalinovej cesty z kotla (napr. v kolene), alebo v spodnej 

časti spaľovacieho bloku (viď obr.). 

Poznámka: Nastavenie kotla robí len autorizovaná osoba.

 Hodnotu CO2 v spalinách vždy najskôr nastavujte pri ma-
ximálnom výkone po 30 minútach prevádzky kotla.

 Meranie je nutné robiť pri zatvorenej komore, aby bolo 
možné zohľadniť dĺžku komína. 

 Pred meraním hodnoty CO2 v spalinách sa presvedčte, 

že sú správne nastavené minimálne a maximálne otáčky 

ventilátora. Overenie rýchlosti otáčok ventilátora je možné 
zistiť pomocou parametrov v „servisnej úrovni“.
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Nastavenie max. výkonu kotla

Postup nastavenia maximálneho výkonu kotla:

 Vypnite kotol hlavným vypínačom.

 Stlačte tlačidlo (+) a zároveň stlačte hlavný vypínač kotla.

 Stále držte stlačené tlačidlo (+). Na displeji len bliká bodka.

 Do cca 10 sekúnd sa na displeji zobrazí parameter P0.

 Tlačidlom (+) zvoľte parameter P1.

 Tlačidlom MODE potvrďte údaj. Kotol po krátkom čase 

horí na plný výkon a na displeji sa strieda údaj P1 - čislo 

programu a údaj o aktuálnej teplote VV.

 Do odberného miesta vložte analyzátor spalín a skontro-

lujte obsah CO
2
 v spalinách.

 Parameter CO2 by mal zodpovedať hodnote 9,3 - 9,5 pre 

zemný plyn. Ak je kotol prevádzkovaný na palivo Propan, 

potom je hodnota CO
2 
max. výkon kotla 10,4 - 10,6. 

 Ak hodnota nezodpovedá, opatrne skrutkou označenou 
šipkou na obrázku nastavte žiadaný parameter. 

Poznámka: Doľava sa obsah CO
2
 zvyšuje.

 Tlačidlom MODE program P1 ukončíte.
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Nastavenie min. výkonu

Postup nastavenia minimálneho výkonu kotla:

 Vypnite kotol hlavným vypínačom.

 Stlačte tlačidlo (+) a zároveň stlačte hlavný vypínač kotla.

 Stále držte stlačené tlačidlo (+). Na displeji len bliká bodka.

 Do cca 10 sekúnd sa na displeji zobrazí parameter P0.

  Tlačidlom (+), zvoľte parameter P2.

 Tlačidlom MODE potvrďte údaj. Kotol po krátkom čase horí 

na minimálny výkon a na displeji sa strieda údaj P2 - čislo 

programu a údaj o aktuálnej teplote VV.

 Do odberného miesta vložte analyzátor spalín a skontro-

lujte obsah CO2 v spalinách.

 Parameter CO2 pri prvom spustení kotla by mal zodpove-

dať hodnote 9,8 - 10 pre zemný plyn aj pre palivo Propán. 

 Ak hodnota nezodpovedá, opatrne skrutkou označenou 
šipkou na obrázku nastavte žiadaný parameter. 

Poznámka: Doľava sa obsah CO
2
 znižuje.

 Tlačidlom MODE program P2 ukončíte.

Upozornenie: Pri prvej servisnej prehliadke je nutné 

skontrolovať parameter CO
2 
 pri zatvorenej komore, ktorý 

by mal zodpovedať hodnote: 

  9,1 - 9,3 pre zemný plyn

  9,4 - 9,6 pre palivo Propan.
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Nastavenie 3-CMV do strednej polohy

Program P6 slúži na nastavenie 3-cestného motorického 
ventilu do strednej polohy. Toto nastavenie slúži na potreby 
vypustenia vykurovacej sústavy. 

Nastavenie 3-CMV do strednej polohy:

 Vypnite kotol hlavným vypínačom.

 Stlačte tlačidlo (+) a zároveň stlačte hlavný vypínač kotla.

 Stále držte stlačené tlačidlo (+). Na displeji len bliká bodka.

 Do cca 10 sekúnd sa na displeji zobrazí parameter P0.

 Tlačidlom (+), zvoľte parameter P6.

 Tlačidlom MODE potvrďte údaj. Kotol následne nastaví 

3-CMV do strednej polohy.

 Na displeji sa začne striedať údaj:

   - číslo programu

   - aktuálny tlak.

 V tejto chvíli je možné systém vypustiť.

 Tlačidlom MODE program P6 ukončíte.
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Prevádzka na propán

Kotol Lev je z výroby štandardne nastavený pre prevádzku 
na zemný plyn. Kotly Lev je možné prevádzkovať aj na palivo 
propán. V tomto prípade stačí len upraviť otáčky ventilátora 
a nastaviť zodpovedajúce hodnoty CO

2
. Otáčky ventilátora 

upravíte prostredníctvom servisného parametra „L1 - 51“. 
Hodnoty otáčok ventilátora a hodnoty CO

2
 nájdete v tabuľke 

na nasledujúcom snímku.
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Prehľad otáčok ventilátora

Nížšie uvedená tabuľka zobrazuje počet otáčok ventilátora pri danom 
výkone kotla.

Typ kotla Lev 24 KKV Lev 28 KKV / 28 KKO

Plyn Zemný plyn G20 Propán G31 Zemný plyn G20 Propán G31

Hodnoty Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

Nastavenie hodnoty 

CO
2 
 - prvé spustenie

% 9,8 - 10 9,3 - 9,5 9,8 - 10 10,4 - 10,6 9,8 - 10 9,3 - 9,4 9,8 - 10 10,4 - 10,6

Nastavenie hodnoty 

CO
2 
 - prvá prehliadka*

% 9,1 - 9,3 9,3 - 9,5 9,4 - 9,6 10,4 - 10,6 9,1 - 9,3 9,3 - 9,4 9,4 - 9,6 10,4 - 10,6

Otáčky ventilátora ot/min 1300 5800 1300 5400 1300 6000 1300 5400

Výkon kW 4,2 25 4,2 24,8 5 29 4,9 28,7

* Parametre CO2 je nutné znovu skontrolovať (prípadne nastaviť) pri prvej inšpekčnej prehliadke kotla, aby zodpovedali hodnotám 

uvedeným v tabuľke.



Komponenty
 Popis
 Demontáž
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Hydroskupina - verzia KKV

Popis prednej časti hydroskupiny pre kombinované verzie KKV

doskový výmenník TV

výstup vykurovacej vody

výstup teplej vody (TV)

vstup studenej vody (TV)

vstup vykurovacej vody

čerpadlo

3-cestný motorický ventil

by-pass (nastaviteľný)

odvzdušňovací ventil

snímač tlaku

snímač prietoku (Hallova sonda)
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Popis zadnej časti hydroskupiny pre kombinované verzie KKV

doskový výmenník TV

výstup vykurovacej vody

výstup teplej vody (TV)

vstup studenej vody (TV)
vstup vykurovacej vody

čerpadlo

3-cestný motorický ventil

by-pass (nastaviteľný)

snímač prietoku (Hallova sonda)

Hydroskupina - verzia KKV

nátrubok pre 
vypúšťací ventil

nátrubok pre 

dopúšťací ventil
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Hydroskupina - verzia KKO

prepojovacia doska (pre prípravu 
TV v zásobníku TV)

výstup vykurovacej 
vody

vratné potrubie teplej vody zo 

zásobníka teplej vody

vstup vykurovacej vody

čerpadlo

3cestný motorický 
ventil

by-pass (nastaviteľný)

odvzdušňovací ventil

snímač tlaku

výstup teplej vody do 
zásobníka

vypúšťací ventil
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